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UNTERSUCHUNGSRAUM UND PROJEKTZIEL 

~ 100 ha 
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TOPOGRAFIE 

Potentieller Wirkungsbereich des Tideeinflusses 



FLÄCHENVERFÜGBARKEIT 



NUTZUNGSDRUCK 

Landwirtschaft 

Angelnutzung Badestellen Hafen 

Naherholung 
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NUTZUNGTYPEN 
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PLANUNGSANFORDERUNGEN 

LEITBILD 

Habitatskizzen für den sehr 
guten ökologischen Zustand der 
sandgeprägten Ströme (Typ 20):  
Aufsicht und Querprofil  
(DÖBBELT-GRÜNE ET AL. 2013, 
bearb.) 



VARIANTENENTWICKLUNG 



Variante A – kurzer aquatischer Verbundkorridor 

Sohlgefälle: I ~ 3,8 … 4,0 ‰ 

Fließgeschwindigkeit: v ~ 
1,1 m/s 

Abfluss: Q ~ 2,6 m³/s 

>> 0,5 ‰ 

>> 0,1 
m/s 



Variante B – mittlerer aquatischer Verbundkorridor 

Abfluss:  

Q ~ 2,5 m³/s 

I >> 0,5 ‰ 

v >> 0,1 
m/s 

I ~ 1,8 ‰ 
v ~ 0,75 m/s 

I ~ 3,5 ‰ 
v ~ 1,05 m/s 

Rückstau- 
sicherung 

Rückstau- 
sicherung 

Verschluss 



Variante C – langer aquatischer Verbundkorridor 

Rückstau- 
sicherung 

Verschluss 

Verschluss 
Verschluss 

Rückstau- 
sicherung Vorflutsicherung 

I ~ 0,4 ‰ 
v ~ 0,1 m/s 

I ~ 2,2 ‰ 
v ~ 0,8 m/s 

Vorzugsvariante 

beste 
Annäherung 
an Leitbild 



Vorzugsvariante C4 – langer aquatischer Verbundkorridor mit Anbindung westlich des Hafens 
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Danke für  Aufmerksamkeit 

Foto: Karsten Borggräfe 


