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EINFÜHRUNG: TRENNKANALISATION
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EINFÜHRUNG
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• Die Einleitung von Niederschlagswasser in Gewässer verursacht hydraulische Belastungen 

und einen erheblichen Eintrag von Schadstoffen.

• Eine der Hauptquellen für Schadstoffe: Straßenabwasser

• Gesetzliche Anforderungen zur Reinigung aus Wasserhaushaltsgesetz & EG-WRRL

Ablauf Straße Nach Behandlung

KLS 2018
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EINLEITUNGEN IN HAMBURG
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• Emissionspotentialkarte (EPK) von 

HAMBURG WASSER

• Bewertung der Flächen nach 

Verschmutzungspotential   

Leitparameter AFS63

• 1.601 Regenwassereinzugsgebiete (EZG) 

mit Einleitungsstellen (ES)

• Davon 1.381 behandlungsbedürftig 

• Erfasste Behandlungsanlagen 

(unvollständig): 84

 Hoher Handlungsbedarf

Quelle: HAMBURG WASSER

Teilflächendaten
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VERGLEICH: MIT UND OHNE PRIORISIERUNG
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EMISSIONSSEITIGE PRIORISIERUNG

Quelle: HAMBURG WASSER / BUKEA
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REGENWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN (RWBA)

Semi-Zentral: 

Sedimentationsrohr
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IfS (2017)

Dezentral:               

Trummenfilter

Sommer et al. (2016)

Zentral: 

Retentionsbodenfilter (RBF)

Foto: www.rehau.com
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REGENWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN (RWBA)

Semi-Zentral: 

Sedimentationsrohr
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Dezentral:               

Trummenfilter

Zentral: 

Retentionsbodenfilter

Geringer Flächenbedarf 

(unterirdische Bauweise)

Geringe(re) Reinigungsleistung

(Sehr) hoher    

Unterhaltungsaufwand

Sehr hohe 

Reinigungsleistung

Geringer(er) 

Unterhaltungsaufwand

Hoher Flächenbedarf
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RWBA – IMPRESSIONEN AUS HAMBURG
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Retentionsbodenfilter Plettenberg
Retentionsbodenfilter Manshardtstraße

Schachtfilter im Hafen

Schilfsedimentationsanlage Sander Damm

Sedimentationsrohre an 

der Köhlbrandbrücke

Schilfsedimentationsanlage Vorhorngraben
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MACHBARKEITSSTUDIE MITTLERE ALSTER
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IfS 2019

Betrachtungsgebiet:

12 Regenwasser –

Einzugsgebiete

3 Straßenbaumaßnahmen



Gewässerabschnittsbezogene 

Machbarkeitsstudie

(Stand 2018)
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MACHBARKEITSSTUDIE MITTLERE ALSTER
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Szenario
Anzahl 

Anlagen

Wirkungs-

grad 

gesamt3

[%]

Investitions-

kosten [€]

Laufende

Kosten [€/a]

Kosten-

equivalent

[€/kg AFS63]

Zentral 3 41 4.000.000 30.000 7,23

Semizentral1 37 11 2.600.000 75.000 26,77

Semizentral + 2 104 19 4.200.000 182.000 31,26

Kombination 3 + 43 49 5.800.000 120.000 11,23

1 Sedimentation; 2 Sedimentation und Filtration; 3 Bezogen auf das gesamte Betrachtungsgebiet
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RWBA KUHTEICHWEG: ÜBERSICHT
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IfS 2022

Einzugsgebiete „Kuhteich“ und 

„Rolfinckstraße“

Rang 156 und 376 (von 1.601)

Absolute AFS63-Fracht: 10.020 kg/a

Zu reduzierende AFS63-Fracht: 2.744 

kg/a

Filterfläche von bis zu 3.000 m2

 Reduktion von 9.460 kg/a

 Wirkungsgrad: 94%

Alle Werte bezogen auf Einzugsgebiete -9018 und -9007a

56579018
AE,b = 3,4 ha

56579007-A
AE,b = 26,7 ha

Anlagenstandort
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RWBA KUHTEICHWEG: FLIEßWEG

Potentieller 

Standort RBF

Nachfolgender 

Fließweg

Eigene Abbildung

Planula 2020
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RWBA KUHTEICHWEG: LUFTBILD
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Berücksichtigung 

der unbedingt 

erhaltenswerten 

Bäume

RWBA KUHTEICHWEG: BAUMBEWERTUNG

Verfügbare 

Filterfläche:

3.000 m2

(Machbarkeitsstudie)

1.500 m2

(Biotopkartierung)

950 m2 (Baumbewertung)

IfS 2022
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RWBA KUHTEICHWEG: ANFAHRBARKEIT

Eigene Abbildung

X
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RWBA SASELER DAMM: ÜBERSICHT

Einzugsgebiet „Saseler Damm“

Rang 10 (von 1.601)

Absolute AFS63-Fracht: 19.400 kg/a

Zu reduzierende AFS63-Fracht: 5.400 kg/a

Filterfläche von ca. 1.300 m2

 Reduktion von 9.940 kg/a

 Wirkungsgrad: 51%

SEITE 21

IfS 2019
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RWBA SASELER DAMM

IfS 2019

Einschränkungen: Fläche liegt im Überschwemmungsgebiet, 

Anforderungen an Gestaltung (Grünanlage), Biotopschutz
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RWBA SASELER DAMM: BIOTOPKARTIERUNG

Planula 2020

Planula 2020
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https://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/machbarkeitsstudie-regenwasserbehandlung-mittlere-alster?forceWeb=true
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https://www.umsicht.fraunhofer.de/content/dam/umsicht/de/dokumente/publikationen/2018/kunststoffe-id-umwelt-konsortialstudie-mikroplastik.pdf
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